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TECHNICKA ZPRAVA




Stavebni Upravy 3. a 4.NP, Gymnéazium Pisek DPS

D.1.1.a) - Technicka zprava

D.1.1.a) Technicka zprava

1) architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a provozni feSeni, bezbariérové uZivani stavby,
Jedna se o stavebni upravy chodeb 3. a 4.NP staré budovy Gymnéazia v Pisku a ¢aste¢né upravy
povrchi uéeben po Upravach a dopinéni elektroinstalace. Provedeni barevné i materialové bude
stejné jako jiz realizované upravy ve 2.NP.

2) konstrukcni a stavebné technické feSeni a technické viastnosti objektu,

Bourani a demontaze

Bude demontovan dfevény obklad stén z dfevénych desek t1.20 mm véetné nosného rostu. Vyska
obkladu je 2,60 m. V ramci demontaze obkladu budou sundany i vitriny.

Budou demontovana dfevéna madla z desek .35 mm vysky 425 mm kotvené na dfevéném rostu na
sténach mezi okny a u vytahu.

Bude demontovan dfevény obklad stoupacek UT z desek .20 mm.

Bude odstranén olejovy natér (linkrusta) vysky cca 1,5 m, ktery je v souCasné dobé pod dfevénym
obkladem stén.

Séadrokartonové oplasténi rozvodd UT

Stoupacky UT budou oplastény sadrokartonovymi deskami tl.12,5 mm na kovovém rostu.

Podhledy

V chodbéach bude na kovovém rostu zavésen kazetovy mineralni podhled s deskami 600/600 mm s
viditelnym kovovym rastrem, povrch desek a barevné provedeni obdobné jako ve 2.NP.

Upravy povrch(l vnitini

Stény, ze kterych bude odstranéna linkrusta, budou v celé ploSe pfetazeny stérkou vyztuZenou siti.
Stény chodeb a dotéené stény uceben (Celni stény po Upravach elektroinstalace) budou prestukovany.

Natéry a malby

Stavajici ocelové zarubné a ocelové dvefe vytahu budou opatieny novym néatérem.
Stavajici otopna litinova télesa a pfipojovaci potrubi budou opatfeny novym natérem.
Stény chodeb v celé ploSe a dotené stény uceben budou vymalovany.

Upozornéni

V&echny vyrobky, stavebni prvky a konstrukce musi splfiovat platné predpisy a normy platné v CR.
Rozméry prvki je nutno ovéfit na stavbé podle skute¢ného stavu. Veskeré prostupy a drazky je nutné
koordinovat s projektem elektroinstalaci.



